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安全注意事项

 危险

1. 切勿试用不符合安全等级的非安全型PLC控制安全信号。如不遵守，
可能导致安全信号控制异常，从而导致受伤或死亡。

2. 所有安全信号均具有冗余性，保证发生单一故障时不会丧失安全功
能。

 危险

1.请确保所有不得沾水的设备都保持干燥。如果有水进入产品，请切断
电源并上锁挂牌，然后联系您的供应商。 

2.仅使用该机器人的原装电缆。请不要在那些电缆需要弯折的应用中使
用机器人。如果需要更长的电缆或柔性电缆，可以联系您的供应商。

3.负接头指接地 “GND” 接头，且与机器人和控制箱的防护罩相连。
本文提到的所有 GND 接头只适用于供电和传送信号。对于保护性接地 
(PE)，请使用控制箱中标记接地标志的M4螺丝接头。接地连接器应至少有
该系统内最高电流的额定电流。

 警告

1.该机器人已通过国际 IEC 标准中规定的电磁兼容性检测。高于IEC 标
准中规定电平的干扰信号将会造成机器人的异常行为。信号电平极高或过
度暴露将会对机器人造成永久性的损害。EMC 问题通常发生在焊接过程
中，通常由日志中的错误消息提示。由 EMC 问题造成的任何损失，本司概
不负责。

2.用于连接控制箱与其他机械和工厂设备的 I/O 电缆长度不得超过 30 
米，除非通过延长测试。
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一、G3电柜简要介绍

图 1�1

CRP-G3-CD60控制柜具有以下特点： 
1、采用分割设计：分为电源室和控制室。电源室主要集中发热器件，

采用多组风扇+风道设计，保障发热器件良好散热。控制室与电源室隔离，
避免粉尘，油污进入控制室，保障控制室清洁，避免控制室内器件受到粉
尘、油污影响导致工作异常。 

2、多组防干扰零部件：电源滤波器。保障控制柜稳定可靠运行。 任
意急停被按下时，强电回路和伺服单元同时紧急处理，强行停止机器人动
作。从而实现安全急停。

3、碰撞软化：防碰撞信号有效时，系统和驱动同时响应，快速软化姿
态轴，避免损伤本体和焊枪。

二、G3电柜技术指标

示教盒 8寸TFT-LCD,键盘+触摸屏,模式选择开关,安全开关,急停按钮

用户存储 200M

控制轴数 6+2轴 （标准配置6轴，外部轴需选配）

接口

数字I/0接口,22路输入/22路输出，可COM扩展

4路0-10V模拟量输出，12位精度，可COM扩展

双路编码器信号接口（位置跟踪用）

以太网接口

双USB接口

操作模式 示教,再现,远程

运动功能 点到点,直线,圆弧，整圆

指令系统 运动,逻辑,工艺,运算

坐标系统 关节坐标,直角坐标,用户坐标,工具坐标,基坐标

异常检出功能
急停异常,伺服异常,用户坐标异常,工具坐标异常，安全维护，

起弧异常等

机器人安全：
外部急停，防碰撞、安全插销等接口；MC安全回路，伺服软

化等

预留专用接口： 弧焊专用接口、工位接口、Remote上位接口

软件包： 焊接/搬运/码垛/喷涂/折弯/冲压等可选
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其他：
内置PLC，断电再生，编码器接口（支持同步带），电弧跟踪
及配件（选 配），视觉软件（选配）,激光跟踪软件（选配）

等等

连接电缆 3m

供电电源 2相220VAC 50HZ

尺寸（mm） 550*400*260

三、G3控制柜安装尺寸

图 3�1

550

400
380

26
0

15

线缆弯曲>80 线缆弯曲>80
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四、G3控制柜面板接口说明

图 4�1

具体动力线与编码器接线见附件5和附件6，相关线缆定义见附件
7所示。

五、G3电柜布局及接口说明（I/O）

5.1 电柜布局

图 5�1
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5.2 主要部件

                      

                     空气开关 NXB-63 D32                        24V开关电源 LRS-50-24

制动电阻 800V-20RJ

               

                            滤波器 SH422-1                                24V开关电源 LRS-100-2

5.3 驱控一体

图 5�2

本驱控一体单元（CD60-CRX8）为本控制柜核心部件，该单元包含机
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器人控制单元和机器人驱动单元。用于机器人的所有功能和运动控制，所
以请爱护使用。

本驱控一体单元详细使用说明及接口说明请参阅《CRP-CD□0-CRX8使
用说明书》。

5.4 I/O转接板

图 5�3

I/O转接板主要用于外部IO信号接入X00-X22和Y00-Y22来与控制单元交
互。其中Y00-Y07进行 了继电器转接输出，继电器触点容量最大2A。选配
区域为模拟量隔离部分，当使用模拟量连接焊 机时，可以使用这部分回路
隔离两路模拟量后使用。

 注意

1、该板子的TX端子连接必须采用H形端子，并经专用钳子压线。防
止接线不牢固。

2、TX1、TX2端子上的+24V、GND信号与TX3的+24V、GND信号是
相通的，用于外接开关、 电器等设备。

5.4.1 IO-IN引脚定义

作用：J24通过配套‘I/O信号输入线缆’与主机Input接口连接

引脚 名称 定义 有效状态

1 X00 通用输入口 低电平（0V）有效

2 X02 通用输入口 低电平（0V）有效

3 X04 通用输入口 低电平（0V）有效

4 X06 通用输入口 低电平（0V）有效

5 X08 通用输入口 低电平（0V）有效

6 X10 通用输入口 低电平（0V）有效

7 X12 通用输入口 低电平（0V）有效

8 X14 通用输入口 低电平（0V）有效

9 X16 通用输入口 低电平（0V）有效

10 X18 通用输入口 低电平（0V）有效
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11 X20 通用输入口 低电平（0V）有效

12 X22 通用输入口 低电平（0V）有效

13 GND 地线0V 向系统供电

14 X01 通用输入口 低电平（0V）有效

15 X03 通用输入口 低电平（0V）有效

16 X05 通用输入口 低电平（0V）有效

17 X07 通用输入口 低电平（0V）有效

18 X09 通用输入口 低电平（0V）有效

19 X11 通用输入口 低电平（0V）有效

20 X13 通用输入口 低电平（0V）有效

21 X15 通用输入口 低电平（0V）有效

22 X17 通用输入口 低电平（0V）有效

23 X19 通用输入口 低电平（0V）有效

24 X21 通用输入口 低电平（0V）有效

25 GND 地线0V 向系统供电

5�4�2 J23 IO-OUT引脚定义

作用：J23通过配套‘I/O信号输出线缆’与主机Output接口连接

引脚 名称 定义 有效状态

1 Y00 通用输出口 低电平（0V）有效

2 Y02 通用输出口 低电平（0V）有效

3 Y04 通用输出口 低电平（0V）有效

4 Y06 通用输出口 低电平（0V）有效

5 Y08 通用输出口 低电平（0V）有效

6 Y10 通用输出口 低电平（0V）有效

7 Y12 通用输出口 低电平（0V）有效

8 Y14 通用输出口 低电平（0V）有效

9 Y16 通用输出口 低电平（0V）有效

10 Y18 通用输出口 低电平（0V）有效

11 Y20 通用输出口 低电平（0V）有效

12 Y22 通用输出口 低电平（0V）有效

13 +24V 24V电源 向系统供电

14 Y01 通用输出口 低电平（0V）有效

15 Y03 通用输出口 低电平（0V）有效

16 Y05 通用输出口 低电平（0V）有效

17 Y07 通用输出口 低电平（0V）有效

18 Y09 通用输出口 低电平（0V）有效

19 Y11 通用输出口 低电平（0V）有效

20 Y13 通用输出口 低电平（0V）有效
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21 Y15 通用输出口 低电平（0V）有效

22 Y17 通用输出口 低电平（0V）有效

23 Y19 通用输出口 低电平（0V）有效

24 Y21 通用输出口 低电平（0V）有效

25 +24V 24V电源 向系统供电

5�4�3 TX1 IO-OUT端子定义

TX1 输出信号

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y08 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

2 Y09 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

3 Y10 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

4 Y11 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

5 Y12 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

6 Y13 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

7 Y14 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

8 Y15 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

9 Y16 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

10 Y17 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

11 Y18 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

12 Y19 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

13 Y20 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

14 Y21 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

15 Y22 通用输出接口 低电平（0V）有效, 最大输出电流200mA

16

17 GND 地线0V

18 GND 地线0V

19 +24V 输出+24V

20 +24V 输出+24V

输出接口Y00-Y22原理示意图：

图 5�4
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★说明

1、系统内部为晶体管集电极开路输出。
2、最大负载电流100mA。
3、控制继电器等感性负载时必须接续流二极管。
4、工位盒2占用Y21和Y22接口，当需要使用这两个接口用于其他用途

时，可调整对应PLC 回路，屏蔽工位盒2，释放这两个接口。

5�4�4 TX3 POWER INPOUT电源端子定义

TX3 I/O接口电源

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 +24V I/O接口电源正端 \

2 GND I/O接口电源负端 \

3 PE 接地 \

★说明：
I/O接口电源为+24V，为IO板输入电源。使用外部电源模块供电。

5�4�5 TX4 Y00端子定义

TX4 Y00

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y00O Y00继电器输出常开 \

2 Y00G Y00继电器输出公共端 \

3 Y00C Y00继电器输出常闭 \

5�4�6 TX5 Y01端子定义

TX5 Y01

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y01O Y01继电器输出常开 \

2 Y01G Y01继电器输出公共端 \

3 Y01C Y01继电器输出常闭 \

5�4�7 TX6 Y02端子定义

TX6 Y02

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y02O Y02继电器输出常开 \

2 Y02G Y02继电器输出公共端 \

3 Y02C Y02继电器输出常闭 \
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5�4�8 TX7 Y03端子定义

TX7 Y03

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y03O Y03继电器输出常开 \

2 Y03G Y03继电器输出公共端 \

3 Y03C Y03继电器输出常闭 \

5�4�9 TX8 Y04端子定义

TX8 Y04

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y04O Y04继电器输出常开 \

2 Y04G Y04继电器输出公共端 \

3 Y04C Y04继电器输出常闭 \

5�4�10 TX9 Y05端子定义

TX9 Y05

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y05O Y05继电器输出常开 \

2 Y05G Y05继电器输出公共端 \

3 Y05C Y05继电器输出常闭 \

5�4�11 TX10 Y06端子定义

TX10 Y06

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y06O Y06继电器输出常开 \

2 Y06G Y06继电器输出公共端 \

3 Y06C Y06继电器输出常闭 \

5�4�12 TX11 Y07端子定义

TX11 Y07

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 Y07O Y07继电器输出常开 \

2 Y07G Y07继电器输出常闭 \

3 Y07C Y07继电器输出公共端 \
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5�4�14 TX12

TX12 模拟量输入端，与主机AVO接口连接

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 24V +24V输入 \

2 GND 0V输入 \

3 DA1 DA1模拟量输入 \

4 DA2 DA2模拟量输入

5�4�15 TX13

TX13 连接焊接电流控制端

端子引脚 名称 定义 有效状态

1 DA1+ 焊接电流输出正端 \

2 DA1- 焊接电流输出负端 \

 注意

连接焊机电流控制端，为焊机提供电流控制。为隔离板输出端。

5�4�16 TX14

TX14 连接焊接电压控制端
端子引脚 名称 定义 有效状态

1 DA2+ 焊接电压输出正端 \

2 DA2- 焊接电压输出负端 \

5�4�13 模拟量隔离板

 注意

1、模拟量隔离板为焊接版机器人的标配，但搬运版机器人没有配置
模拟量隔离板。

2、模拟量隔离板为选配件，用于隔离系统模拟量与焊机输入模拟
量，防止干扰！

3、在未选配模拟量隔离板时，客户也可直接将系统AVO接到焊机输
入端进行测试。正式使用时，强烈建议使用模拟量隔离板。
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 注意

连接焊机电流控制端，为焊机提供电压控制。为隔离板输出端。

5�5 备用导轨

本导轨用于当客户需要增加继电器或其他元件时所预留的安装位置。

5�6 风道/风扇

驱控一体单元在工作过程中，其功率器件会产生大量热量，该热量主要
传导至驱控一体单元 散热器中，如果热量不能有效散去，则驱控一体单元
会过温报警。而风道和风道风扇就专门用于 散去该部分热量。

同时，风道风扇还附带散去制动电阻热量的用途。

 注意

风道和风扇需要定期检查维护。防止因堵塞、故障，影响散热效
果。

六、示教器

示教器如下图所示。

图 6�1

1. 报警指示灯                                                  2. 电源指示灯
3. 显示/触摸屏                                                4. 模式选择（钥匙开关）
5. 确认键                                                           6. 急停按钮
7. 手轮                                                               8.各轴运动按键
9. 速度倍率提升按键                                    10. 速度倍率降低按键
11. 试运行以及正向运行按键            
12. 【逆向运行为备用，功能同正方向运行】    

1

2

4
6

5

7
8

9
10
11
12
13

14
151617

18

3
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13. 暂停按键                                                14. 窗口切换按键
15. 主页按键（备用）                              16. 子菜单按键 
17. 示教器线缆                                            18. 状态控制按键

图 6�2

1. 安全开关                                                   2. 触摸笔
3. USB(预留）                                             4. 扶手

示教器为机器人控制操作器，主要用于示教编程、状态监视、运行准备
等等操作使用。内置液晶显示器和触摸屏，这些部件都属于易碎部件，请轻
拿轻放，爱惜使用。

示教器详细介绍及使用方法请参考《CRP(触屏版)使用说明书》。

1 3

2

4

七、G3电柜功能块说明

7�1 节能模式

节能模式指当机器人处于使能状态，系统未在等待状态（Wait），系统
也未发脉冲控制电 机运转时，超过1分钟时间，系统会自动下使能，电机抱
闸，电机不能运转。

主要用途：
1.安全，节能模式的条件满足时，机器人表现为静止不动，操作人员以

为机器人已经停止而 进入工作区域；但此时机器人仍然处于使能，一旦触
发运动，机器人会立刻开始运转，从而带来 人员或设备伤害。而超时自动
下使能，可以很好的规避这种风险。

2.节能，伺服处于使能状态时，电机和抱闸需要能量驱动。下使能后，
抱闸抱死（恢复到原 位，机器人关节锁死），电机处于自由状态，不再消
耗能量。



CRP-G3-CD60 ELECTRIC CABINET MANUAL  |   CROBOTP G3电柜说明书

13

八、G3电柜外部轴扩展

若需要增加外部轴扩展，需要增加外部轴模块，最多可扩展2个外部轴。增加后
电柜结构如图：

★说明

客户可以根据根基情况选择外部轴，功率大小、外部轴具体调试说明可
参考《外部扩展轴说明书》。

电机选型参考《外部轴电机选型手册》。

CRP-E60-G3+G3K安装尺寸如下图所示。
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附件1 电气原理图1
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附件2 编码器连接图
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附件3 动力线连接图
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附件4

用户线缆定义

电柜到电机插头定义

★注：1-6轴同理
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